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МЕТОДИКА

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

По процедура за избор на изпълнител с предмет: 
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване:

ОП №1 Електроерозийна CNC машина - 1 брой 

ОП№2 Обработващ център - 1 брой

В провежданата процедура за определяне на изпълнител по ПМС № 80/09.05.2022 г. за изпълнител се определя участникът, предложил икономически най-изгодната оферта, която може да включва : ,,Оптимално съотношение качество-цена“
При определяне на изпълнител чрез критерии „Оптимално съотношение качество-цена“ класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” - (КО), като сума от индивидуалните оценки по предварително определените показатели. Когато са избрани тези критерии за оценка, методиката за оценка на подадените оферти е задължителен елемент от документацията на възложителя. 

В процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване:

ОП №1 Електроерозийна CNC машина - 1 брой 

ОП№2 Обработващ център - 1 брой“  , в обявлението възложителят  ИМПУЛС – 97 ООД е посочил критерий за оценка на офертите „Оптимално съотношение качество-цена“.
В „Методиката за оценка на офертите” от документацията за участие са конкретизирани и точно определени отделните показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка, както следва:

	Показател - П

(наименование)
	Относително тегло
	Максимално възможен брой точки
	Символно обозначение

( точките по показателя)

	1
	2
	3
	4

	1. Предложена цена – П 1
	30 % (0,30)
	10
	П ц

	2.Допълнителни технически характеристики  - П 2
	  30% (0,30)
	10
	П д.х.

	3. Гаранционен срок – П 3
	20 % (0,20)
	10
	П г.с.

	4.  „Време за реакция при повреди и аварии“ 

(във връзка с подадена заявка за гаранционно обслужване на мястото на изпълнение – с. Войводиново) – в часове – П 4
	20 % (0,20)
	10
	П вр.р.


В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 100%); в колона № 3 е посочен максимално възможният брой точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател. 
Указания за определяне на оценката по всеки показател :

Показател 1 (П1) – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло в комплексната оценка – 0,30. 

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

                                             С min
            П ц  = 10   х    -----------------, където:

                                             C n 
· „10” е максималните точки по показателя ;
· „Cmin” е най-ниската предложена цена ;
· „Cn ”е цената на n-я участник.
Точките по първия показател (П1) на n-я участник се получават по следната формула:

П 1 =  П ц   х   0,30 където:

„0,30” е относителното тегло на показателя
Показател 2 – “ Допълнителни технически характеристики ”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло - 0,30.

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-добри условия по отношение на предложените допълнителни технически характеристики. Оценката на останалите оферти се изчислява в зависимост от съпоставката им с най-доброто допустимо предложение.
Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в таблица № 2.

Таблица № 2 за показател П 2

	Допълнителни технически характеристики
	Точки

	За ОП №1 Електроерозийна CNC машина - 1 бр


	 1. Максимално тегло на електрода - 150кг
	ДА – 2 точки          

	
	НЕ -  0  точки  

         

	 2. 18 режима за орбитално движение

	ДА – 2 точки         

	
	НЕ -  0  точки  

         

	3. Система за равномерно разпределение на разрядните импулси иконтролиране на състоянието на искровата междина в реално време
	ДА – 2 точки          

	
	НЕ -  0  точки  

         

	4. Защита от дъгов разряд

	ДА – 2 точки         


	
	НЕ -  0  точки  

         

	5. Оптичен линеен енкодер с висока резолюция, осигуряващ обратната връзка с компютърното ЦПУ за прецизно позициониране

	ДА – 2 точки

НЕ – 0 точки

	Максимално възможни точки 
„ Допълнителни технически характеристики” – Пд.х.
	10 точки

	
	


В колона № 1 възложителят посочва условията, които са водещи при оценката и съответно определя броя на точките за всяко условие. Сумата от точките за най-оптималните параметри, посочени в колона 2, трябва да е равна на 10 точки - колона 2.

	Допълнителни технически характеристики
	Точки

	За ОП№2 Обработващ център - 1 бр

	 1. Бърз ход 48 m/min, линейни направляващи по всички оси за висока стабилност
1.
	ДА – 2точки
НЕ – 0точки

	 2. Шпиндел 8,000 об/мин
	ДА – 2точка          

	
	НЕ -  0  точки  

         

	 3. Магазин за 24 инструмента BT 40 с авто-оператор
	ДА – 2 точка          

	
	НЕ -  0  точки  

         

	 4. Максимално тегло на инструмента 8 кг
	ДА – 2 точка          

	
	НЕ -  0  точки  

         

	 5. CNC управления с 3D симулация 8.4” дисплей 
	ДА – 2 точка          

	
	НЕ -  0  точки  

         

	Максимално възможни точки 
„ Допълнителни технически характеристики” – Пд.х.
	10 точки

	
	


Точките по втория показател на n- я участник се получават по следната формула:

П 2 =  П д.х.   х   0,30 , където:

· „Пд.х ” точки за показател допълнителните технически характеристики подлежащи на оценка.

„0,30” е относителното тегло на показателя

Показател 3 (П3)  – “ Гаранционен срок”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло - 0,20 изчислява се по следната формула:

                           С n
П г.с. = 10 х -----------------, където: 

                        C max 

➢ 10 са максимално възможните точки по показателя; 

➢ C n гаранционен срок, предложена от n- я участник; 

➢ С max. е най- дълъг предложен гаранционен срок; 

Точките по третия показател (П3) на n - я участник се изчисляват по следната формула:

П3=Пг.с. х 0,20 където: 
·  „П г.с ” е получени точки от показателя „Гаранционен срок“

· „0,20” е относителното тегло на показателя.

Забележка: 
Гаранционния срок следва да се оферира в месеци и в цяло число.

В случай, че кандидатът предложи гаранционен срок по-малък от 12 месеца, офертата му няма да бъде разгледана и оценена.

С цел избягване на нереалистични предложения, максимално допустимият гаранционен срок на обслужване  следва да бъде не повече от 24 месеца. 

Кандидати, чиито предложения попадат извън посоченият интервал 12 -24 месеца ще бъдат отстранени.
Показател 4 – „ „Време за реакция при повреди и аварии“ при повреда и авария“, с максимален брой точки – 10 и относително тегло - 0,20.

„Време за реакция при повреди и аварии“ при повреда и авария“ (във връзка с подадена заявка за гаранционно обслужване на мястото на изпълнение – с. Войводиново) – в часове – с максимален брой точки – 10 и относително тегло - 0,20, изчислява се по следната формула:

                           С min

   П вр.р.  = 10   х    -----------------, където:

                            C n

➢ 10 са максимално възможните точки по показателя; 

➢ Сmin е най-краткото предложено „Време за

реакция при повреда и авария“; 

➢ Сn е предложеното време в часове на n-я участник;

Точките по четвъртия показател (П4) на n - я участник се изчисляват по следната формула:

П4= Пвр.р. х 0,20 където: 


 „П вр.р. ” е получени точки от показателя „ „Време за реакция при повреди и аварии“

„0,20” е относителното тегло на показателя.

Пояснение отнасящо се към Показател 4 от методиката за оценка:

– времето за реакция следва да бъде не по-кратко от 1 час и не по-дълго от 48 часа;

Участникът следва да предложи  „Време за реакция при повреди и аварии“ не по-кратко от 1 час и не по-дълго от 48 часа. 

Кандидати, чиито предложения попадат извън посоченият интервал 1 -48 часа ще бъдат отстранени.
Предложеното „Време за реакция при повреда и авария“ (във връзка с подадена заявка за гаранционно обслужване на мястото на изпълнение – с. Войводиново) следва да бъде предложено в часове и в цяло число.

„Време за реакция при повреда и авария“ започва да тече от момента на подаване на заявка, на посочен в договора e-mail, за гаранционно обслужване на мястото на изпълнение с. Войводиново, като условията и неустойките при неспазване на описание в проекта на Договора за доставка.

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по четирите показателя, изчислени по формулата: 

КО = П 1 + П 2 +   П 3  +   П 4
Забележка: Получената оценка за всеки показател се закръгля с точност до 0,01
Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

При еднаква комплексна оценка за изпълнител се избира, участникът с по-висока оценка на показател по следният ред:

1. По-ниска „Предложена цена“;
2. По-добри „Допълнителни технически характеристики обект на оценка“;

3. По- голям „Гаранционен срок“;
4. По-кратко предложено  „ „Време за реакция при повреди и аварии““
Комисията си запазва правото да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата, които имат значение за формиране на оценките и класирането на офертите.
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Следващо Поколение ЕС. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от <ИМПУЛС -97 ООД> и при никакви обстоятелства  не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД на МИР, проект  №BG-RRP-3.008-0189-C01
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